


Odcienie
PROFI LAZURA S1025

T0000 bezbarwny

T0023 teak

T0017 jasny kasztan

T0069 orzech w�oski

T0060 pinia

T0010 bia�y

T0022 palisander

T0063 sosna

T0026 d�b

T0080 maho�

Widoczne odcienie, w formie drukowanej,
maj� charakter orientacyjny.

T0087 p�omienna czere�nia T0099 heban

PROFI LAZURA nadaje si� do obróbki powierzchni drewnianych zabawek 
lub mebli dzieci�cych - spe�nia wymagania normy �SN EN 71-3 + A1 
/ �SN EN 71-3 + A2.

PROFI LAZURA jest, oprócz podstawowej gamy 12 odcieni, przeznaczona 
równie� do barwienie w systemie kolorowania COLORLAK (TSCL) serii 
DEKOR. Do barwienia przeznaczony jest tylko bezbarwny wariant T0000.

Przy zastosowaniu zewn�trz i wymagaj�cym zastosowaniu wewn�trz 
(�azienki, piwnice), zalecamy przed u�yciem lazury, zabezpieczenie drewna 
impregnatem grzybobójczym np. FUNGISTOP S1031

Odcienie kolorów:
Wariant bezbarwny i 11 kolorów naturalnych odcieni. Ewentualnie tonowanie w serii 
TSCL DEKOR.

Aplikacja: 
Nak�ada� PROFI LAZURA (p�dzlem, wa�kiem, natryskiem) na suche, czyste, 
sezonowane (optymalna wilgotno�� drewna do 12%), szlifowane i g�adkie pod�o�e 
w temperaturze 15-25°C. Do �rodowisk wewn�trznych zalecamy 1-2 warstwy, do 
wymagaj�cych �rodowisk zewn�trznych do 3 warstw, dzi�ki czemu ��czne zu�ycie 
wynosi do 200 ml lazury na 1 m². Odst�p mi�dzy warstwami to min. 24 godziny, ale 
zawsze musi by� dostosowany do rzeczywistych warunków. Konieczne jest aby dobrze 
wysuszy� pow�ok� malarsk� przez 2-4 dni. Podczas malowania g��boko rze�bionych 
powierzchni takich jak drzwi kasetowe, zaleca si� na�o�enie pierwszej warstwy lazury 
LUSONOL EXTRA S1024 - gwarantowane jest wtedy równomierne zabarwienie 
wszystkich powierzchni. A kolejne 1-2 warstwy malowa� ju� grub� warstw� PROFI 
LAZURA S1025.

Przy u�yciu tej samej partii produkcyjnej gwarantowany jest ten sam odcie� koloru. 
W przypadku u�ycia jednego odcienia koloru z ró�nych partii, zalecamy wcze�niej 
wymiesza� ca�o�� w wi�kszym pojemniku. Rodzaj drewna, porowato�� powierzchni 
oraz ewentualne wcze�niejsze pow�oki, a tak�e rodzaj aplikacji, maj� wp�yw na 
ostateczny odcie� lazury. Z tego wzgl�du zalecamy wykonanie aplikacji testowej przed 
ostatecznym malowaniem.

Rozcie�czalnik: 
PROFI LAZURA dostarczana jest w konsystencji aplikacyjnej - nie wymaga 
rozcie�czania. Do czyszczenia narz�dzi stosowany mo�e by� na przyk�ad rozcie�czalnik 
S6006.

Wydajno��: 
Zale�na od gatunku u�ytego drewna, jego nasi�kliwo�ci i przygotowania powierzchni. 
12-16 m²/l w jednej wspólnej warstwie (p�dzel do lazury). Do �rodowisk wewn�trznych 
zalecane s� 1-2 warstwy, na zewn�trz 2-3 warstwy. 
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